 Konfiguracja DNS Linux
1. Skonfiguruj na serwerze 2 karty sieciowe, NAT i internal oraz na kliencie kartę sieciowa internal
2. Skonfiguruj na linuksie statyczny adres dla drugiej karty sieciowej i zrestartuj ją
· Adres:		10.10.x.1
· Maska:		255.255.255.0
3. Skonfiguruj kartę sieciową klienta
· Adres:		10.10.x.50
· Maska:		255.255.255.0
· DNS serwer:	10.10.x.1
4. Zainstaluj pakiet bind9
5. Stwórz nową strefę firma.local, dodając do pliku /etc/bind/named.conf.default-zones
zone „firma.local” {
type master;
file „/etc/bind/db.firma.local”;
};
6. Stwórz plik strefy /etc/bind/db.firma.local i zrestartuj dns
$TTL 86400
$ORIGIN firma.local.

@	IN	SOA	dns.firma.local. root.firma.local. (
2015110801
3600
600
86400
600 )

@	IN	NS	dns.firma.local.
dns	IN	A	10.10.x.1
7. Sprawdź z windowsa rekord SOA i NS domeny firma.local używając nslookup
set q=soa
firma.local
set q=ns
firma.local

8. Stwórz nową strefę odwrotną o nazwie 1.x.10.10.in-addr.arpa

	zone "1.x.10.10.in-addr.arpa" {
      notify no;
      type master;
      file "/etc/bind/1.x.10.10.in-addr.arpa ";
};


9. Stwórz plik dla strefy odwrotnej
$TTL 86400

@	IN	SOA	dns.firma.local. root.firma.local. (
2015110801
3600
600
86400
600 )

@	IN	NS	dns.firma.local.

10	IN	PTR	dns.firma.local.
20	IN	PTR	firma.local.
21	IN	PTR	firma.local.
10. Sprawdź rekordy odwrotne
set q=ptr
10.10.x.1
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